ISTRUZIONI UTILIZZO KIT DISCHI PER AFFETTARE/JULIENNE

Impostazioni consigliate:
· Velocità: 4
· Tempo: in base alle esigenze
· Potenza: 0
· Temperatura: 0


IMPORTANTE: Non utilizzare il disco per affettare/julienne a velocità superiore a 4, si consiglia di lavorarlo alla velocità 4.
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Per installare il disco per affettare/grattugiare/tagliare a julienne, seguire i passaggi indicati di seguito:
Posizionare la caraffa sul corpo principale della macchina con l'orientamento corretto
1. Abbassare il perno di montaggio del disco sopra la parte superiore del giunto di trasmissione sul fondo della caraffa, assicurandosi di allineare le linguette sull'accoppiamento di trasmissione con le fessure nella parte inferiore della lama, quindi spingere con decisione verso il basso finché non si blocca in posizione.
2. Posizionare il disco per affettare/triturare/tagliare a julienne sul perno in modo che resti in posizione.
3. Posizionare il coperchio del disco sulla parte superiore della caraffa, premere con decisione il coperchio verso il basso in modo che aderisca bene al bordo della caraffa, quindi ruotare il coperchio in senso orario per bloccarlo, quindi posizionare lo spingitore nel coperchio del disco.
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Per rimuovere il disco per affettare/grattugiare/tagliare a julienne, seguire i passaggi sottostanti:

1. Ruotare il coperchio in senso antiorario in modo che le linguette del coperchio fuoriescano dalle sedi del barattolo e rimuovere delicatamente il coperchio.
2. Rimuovere il disco dal perno.
3. Rimuovere il perno dal giunto di trasmissione.
rimuovere delicatamente il coperchio.
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